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CHARIOTS DE RETENTION 
En polyéthylène (PEHD) 

Préconisés pour le stockage des liquides corrosifs 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   Ref. CHMB/PE/SC                Ref. CHMB/PE/CG (caillebotis galvanisé) 
            Ref.  CHMB/PE/CP (caillebotis PE)) 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ref. CHMB/8166 
                               
 

Référence Désignation 
Dimensions en 

mm 
L x larg x Ht 

Charge 
maxi en 

Kg 
Volume

Poids
Kg 

CHMB/PE/SC 
Chariot PE, sans caillebotis, 2 roulettes fixes + 2 

roulettes pivotantes Ø60 mm 

1290 x 810 x 
1040 

(330 bac  710 
guidon) 

400 250 L 34 

CHMB/PE/CG 
Chariot PE, avec caillebotis galvanisé, 2 

roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes Ø60 mm 

1290 x 810 x 
1040 

(330 bac  710 
guidon)

400 220 L 42 

CHMB/PE/CP 
Chariot PE, avec caillebotis polyéthylène, 2 

roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes Ø60 mm 

1290 x 810 x 
1040 

(330 bac  710 
guidon)

400 220 L 42 

CHMB/8166 
Chariot avec bac PE sans caillebotis,  

2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes Ø60 mm
1120 x 630 x 

1040 
100 30 L 28 
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